
GewindeformerThermobohrer

inkl. Spannzangen
für M4 bis M10

1 Grundausrüstung

Form
Für Buchsen 
mit Kragen

CuT
Für Buchsen 
ohne Kragen

• Für präzise lehrhaltige Gewinde
• Für herkömmliche Aufnahmen

mit TiN  
Beschichtung  
und Schmiernuten 
Toleranz 6HX 
Form C

Enthält alles, um sofort mit dem 
THErMdrill arbeiten zu können

+

2 3

 
Max. 

Wandstärke 
[mm]

Art.-Nr. Preis CHF
Max. 

Wandstärke 
[mm]

Art.-Nr. Preis CHF Größe Artikel-Nr. Preis CHF Aufnahme Art.-Nr. Preis CHF

m 4 80.00 103.00 M 4 x 0,7 TTM04 44.00 MK2 GA2S 465.00

m 5 84.00 134.00 M 5 x 0,8 TTM05 44.00 Inhalt:
1 x THErMdrill Paste 100 g
1 x Gewindeformöl 100 ml
1 x Messingpinsel
1 x Borstenpinsel
1 x Gabelschlüssel
1 x Hakenschlüssel
1 x Werkzeughalter mit Kühlring
1 x Systemkoffer (blau)

m 6 94.00 152.00 M 6 x 1,0 TTM06 47.00

m 8 114.00 175.00 M 8 x 1,25 TTM08 50.00

m 10 141.00 198.00 M 10 x 1,25 TTM10 56.00

kurz 1,5 37FS

lang 2,5 37Fl

kurz 2,0 45FS

lang 3,0 45Fl

kurz 2,0 54FS

lang 3,5 54Fl

kurz 2,5 74FS

lang 4,0 74Fl

kurz 2,5 93FS

lang 4,5 93Fl

2,0 37CS

4,0 37Cl

3,0 45CS

4,5 45Cl

3,0 54CS

5,0 54Cl

4,0 74CS

6,0 74Cl

4,0 93CS

6,5 93Cl

zzgl. MwSt.zzgl. MwSt.zzgl. MwSt.zzgl. MwSt.

Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und rohrgewinde)

Sie 
benötigen

• Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl
• Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff

       Drehzahlen•

Thermo- 
bohren

Gewinde- 
formen

2.600 1.000

2.500 800

2.400 650

2.200 500

2.000 400

Säulenbohrmaschine  
Motorleistung: ca. 1,5 kW

Weitere info´s unter: 
www.thermdrill.ch

Größe Aus- 
führung

Angegebene Werte sind richtwerte



Bestellkarte
Menge Art.-Nr. Bezeichnung E-Preis G-Preis

ihr Fachhändler:

Firma

Straße

PlZ / Ort

Telefon / E-Mail

datum / Unterschrift

gleich absenden per Fax, E-Mail oder Post

Ansprechpartner


